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ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku
Obchodni oznaceni: Grouting compound type 1000A1 Comp. C, filler

Cislo vyrobku: 1000A1 Komp.C

UFI: RQ00-7098-K00X-4S6G

1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti Kiemenna smés pro odlévaci smés
Pouziti latky / pfipravku Pomocny pfipravek

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu
Identifikace vyrobce/dovozce:

Kistler Instrumente AG

Eulachstrasse 22

8408 Winterthur, Schweiz

Obor poskytujici informace:

+41 52 224 11 11,

info@kistler.com, www kistler.com

1.4 Telefonni Eislo pro naléhavé situace: +49 (0)6132-84463 (24 h; GBK GmbH)

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace v souladu s nafrizenim (ES) €. 1272/2008 Produkt neni klasifikovan podle nafizeni CLP.

2.2 Prvky oznaceni

Oznacovani v souladu s nafizenim (ES) €. 1272/2008 odpada
Vystrazné symboly nebezpeénosti odpada
Signalni slovo odpada

Standardni véty o nebezpecnosti odpada

Dalsi udaje:

EUH210 Na vyzadani je k dispozici bezpe€nostni list.
2.3 DalSi nebezpecnost

Vysledky posouzeni PBT a vPvB

PBT: Neda se pouzit.

vPvB: Neda se pouzit.

M ODDIL 3: Slozenilinformace o slozkach

3.2 Smési

Popis: Smés obsahuje nasledné latky bez nebezpecnych pfimési.

Vyrobek obsahuje tyto nebezpecné latky:

CAS: 14808-60-7 | Kfemen (inhalovatelna frakce) STOT RE 1, H372 0,1-1%
CAS: 14808-60-7 | Kfemen (krystalicky oxid kifemicity) 99-100%
Dodate€na upozornéni: Znéni uvedenych udajd o nebezpecénosti latky je uvedeno v kapitole 16.
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ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

VSeobecné pokyny:

Pfiznaky otravy se mohou projevit az po mnoha hodinach, proto je nutny Iékafsky dohled nejméné 48 hodin po
nehodé.

Pfi nadychani: Pfivod ¢erstvého vzduchu, pfi obtizich vyhledat Iékare.

PFi styku s khzi: Tento produkt nema vSeobecné drazdici uc¢inek na pokozku.

Pfi zasazeni oci:

O¢i s otevienymi vi¢ky vyplachovat po vice minut proudem tekouci vody. Pfi pfetrvavajicich potiZzich se poradit s
Iékafem.

P¥i poziti:

PFi pfetrvavajicich potizich konzultovat s Iékafem.

Nevyvolavejte zvraceni! Vyplachnout Usta a vypit velké mnozstvi vody.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho oSetreni
DalS8i relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva

Vhodna hasiva:

CO2, hasici prasek nebo postfik vodou. Vétsi ohné postfikem vodou nebo pénou odolnou vugi alkoholu.
5.2 Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési

Pfi zahfati nebo v pfipadé pozaru se vytvafi jedovaté plyny.

5.3 Pokyny pro hasice

Zvlastni ochranné prostiedky pro hasi€e: Pouzit ochranny dychaci pfistroj.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy
Nasadit zachranny dychaci pfistroj.

Zabrante kontaktu s kuzi a o¢ima.

Starat se o dostate¢né vétrani.

Nosit osobni ochranny odév.

6.2 Opatieni na ochranu zivotniho prostredi:

Nenechat proniknout do kanalizace/povrchovych vod/podzemnich vod.
6.3 Metody a material pro omezeni tUniku a pro ¢isténi:
Kontaminovany material odstranit jako odpad podle bodu 13.

Zajistit dostatecné vétrani.

6.4 Odkaz na jiné oddily

Informace o bezpe¢nému zachazeni viz Oddil 7.

Informace o osobni ochranné vystroji viz Oddil 8.

Informace k odstranéni viz Oddil 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatieni pro bezpeéné zachazeni Na pracovisti zabezpecit dobré vétrani a odsavani.
Upozornéni k ochrané pred ohném a explozi: Mit pfipravené ochranné dychaci pfistroje.

(pokraCovani na strané 3)
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7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné nesluditelnych latek a smési
Pokyny pro skladovani:

Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby: Zadné zvlastni pozadavky.

Upozornéni k hromadnému skladovani: Neni nutné.

Dalsi udaje k podminkam skladovani:

Zadné

Uchovavat uzamcené anebo pfistupné jen pro povolané osoby anebo osoby jimi povéreneé.

7.3 Specifické koneéné/specificka kone€na pouziti DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

8.1 Kontrolni parametry

Slozky s limitnimi hodnotami, které vyzaduji monitorovani na pracovisti:

Produkt neobsahuje Zadna relevantni mnozZstvi latek, u kterych se musi kontrolovat hrani¢ni hodnoty na pracovisti.
DalSi upozornéni: Jako podklad slouZzily pfi zhotoveni platné listiny.

8.2 Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly Zadné dalsi udaje,viz Oddil 7.
Individualni ochranna opatieni véetné osobnich ochrannych prostredku
VSeobecna ochranna a hygienicka opatreni:

Uchovavejte oddélené od potravin, napojl a krmiv.

PFed prestavkami a po praci umyt ruce.

Ochranny odév oddélené pfechovavat.

Ochrana dychacich cest

Respiratory protection recommended when the TLV limit is exceeded .
PFi nedostate¢ném vétrani ochrana dychaciho ustroji.

Ochrana rukou:

Ochranné rukavice

Material rukavic musi byt nepropustny a odolny proti produktu / latce / smési.

Vybér materialu rukavic provedte podle ¢asu pruniku, permeability a degradace.

Material rukavic

Spravny vybér rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na dalSich kriteriich, ktera se liSi podle vyrobce. ProtoZe je
vyrobek smés vice latek, nelze material rukavic pfedem vypoditat a je nutno udélat pfed pouzitim zkouSku.

Doba praniku materialem rukavic

Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrzovat pfesné ¢asy pruniku materidlem ochrannych rukavic.

Pro trvaly kontakt pfi pouziti bez zvySeného nebezpeci poranéni (nap¥. laborator) jsou vhodné rukavice z
nasledujiciho materialu:

Butylkau€uk

Ochrana océi a obliceje

Uzaviené ochranné bryle

Ochrana kaize: Pracovni ochranné oble¢eni

cz—
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ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych viastnostech

VsSeobecné udaje

Skupenstvi

Barva:

Zapach:

Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi bodu
varu

Horlavost

Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti
Dolni mez:

Horni mez:

Bod vzplanuti:

Teplota rozkladu:

pH

Viskozita:

Kinematicka viskozita

Dynamicky:

Rozpustnost

vodé:

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka
hodnota)

Tlak pary:

Hustota a/nebo relativni hustota

Pevné
Bézova
Bez zapachu

2230 °C
Neni uréeno.

Neni urceno.

Neni urceno.

Neda se pouzit.

Neni urceno.

Smés je nerozpustna (ve vodg).

Neda se pouzit.
Neda se pouzit.

Nerozpustna.

Neni uréeno.
Neda se pouzit.

Hustota pfi 20 °C: 2-3 g/lcm?®
Relativni hustota Neni uréeno.
Hustota pary: Neda se pouzit.
Charakteristiky ¢astic Viz bod 3.

9.2 Dalsi informace

Vzhled:

Skupenstvi: Pevné

Dulezité udaje tykajici se bezpecénosti, ochrany zdravi
a zivotniho prostredi

Zapalna teplota:

Vybusné vlastnosti:

Zména stavu

Rychlost odparovani

Produkt neni samozapalny.
U produktu nehrozi nebezpedi exploze.

Neda se pouzit.

Informace tykajici se trid fyzikalni nebezpeénosti
Vybusniny

Hoflavé plyny

Aerosoly

Oxidujici plyny

Plyny pod tlakem

Hoflavé kapaliny

Hoflavé tuhé latky

Samovolné reagujici latky a smési

Samozapalné kapaliny

Samozapalné tuhé latky

Samozahfrivajici se latky a smési

Latky a smési, které uvoliuji horlavé plyny pri styku s
vodou

Oxidujici kapaliny

netyka se
odpada
odpada
odpada
odpada
odpada
odpada
odpada
odpada
odpada
odpada

odpada
odpada

(pokra€ovani na strané 5)
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Oxidujici tuhé latky odpada
Organické peroxidy odpada
Latky a smési korozivni pro kovy odpada
Znecitlivélé vybusniny odpada

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

10.2 Chemicka stabilita

Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:

Nedochazi k rozkladu pfi doporu¢eném zplsobu pouZziti.

10.3 Moznost nebezpeénych reakci Zadné nebezpe&né rekce nejsou znamy.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

10.5 Neslucitelné materialy: DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: Nejsou znamy Zadné nebezpeéné produkty pfi rozkladu.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o tfidach nebezpeénosti vymezenych v nafizeni (ES) €. 1272/2008

Akutni toxicita: Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Primarni drazdivé ucinky:

Ziravost/podrazdéni kiize: Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Vazné poskozeni/podrazdéni o€i: Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Senzibilizace: Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Mutagenita v zarodeénych burikach Na zakladé dostupnych Udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Karcinogenita Na zakladé dostupnych udajli nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro reprodukci Na zakladé dostupnych Udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice

Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice

Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Nebezpeénost pfi vdechnuti Na zakladé dostupnych Udajli nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Doplnujici toxikologicka upozornéni:

Uginky CMR (karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci) Nejsou znamy #zadné Gc¢inky CMR
11.2 Informace o dalSi nebezpecnosti

Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Aquaticka toxicita: DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

12.2 Perzistence a rozlozitelnost DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
12.3 Bioakumulaéni potencial DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
12.4 Mobilita v padé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

PBT: Neda se pouzit.

vPvB: Neda se pouzit.

12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Vyrobek neobsahuje latky s vlastnostmi, které narusuji endokrinni systém.

(pokraCovani na strané 6)
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12.7 Jiné nepfiznivé u€inky

Dalsi udaje: Nevylévejte do kanalizace, povrchovych nebo podzemnich vod.

Dalsi ekologické udaje:

Vseobecna upozornéni: VSeobecné neohrozuje vodu

(pokraCovani strany 5)

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Doporucéeni: Nesmi se odstrafovat spole¢né s odpady z domacnosti. Nepfipustit Unik do kanalizace.

Kontaminované obaly:

Doporuéeni: Odstranéni podle pfislusnych predpisu.
Doporuceny Cistici prostredek: Voda, pfipadné s pfisadami Cisticich prostredka.

ODDIL 14: Informace pro prepravu

14.1 UN cislo nebo ID ¢islo

ADR, IMDG, IATA odpada
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro pfepravu

ADR, IMDG, IATA odpada
14.3 Trida/tfidy nebezpeénosti pro prepravu

ADR, ADN, IMDG, IATA

Trida odpada
14.4 Obalova skupina

ADR, IMDG, IATA odpada
14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostredi:

Latka zneé€ist'ujici more: Ne

14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele

Neda se pouzit.

14.7 Namorni hromadna preprava podle nastroji IMO Neda se pouzit.

UN "Model Regulation™:

odpada

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostiredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky

nebo smési
Rady 2012/18/EU

Nebezpeéné latky jmenovité uvedené - PRILOHA | Zadna z téchto sloZek neni zahrnuta.

zarizenich - Priloha Il

Smérnice 2011/65/EU o omezeni pouzivani nékterych nebezpeénych latek v elektrickych a elektronickych

Zadna z obsazZenych latek neni na seznamu.

NARIZENI (EU) 2019/1148

¢l. 5 odst. 3)

Pfiloha | - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICi OMEZENI (Horni mezni hodnota pro uéely povoleni podle

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

(pokra€ovani na strané 7)
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Priloha Il - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OZNAMOVANI
Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

Nafizeni (ES) €. 273/2004 o prekursorech drog
Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

Narizeni (ES) €. 111/2005 kterym se stanovi pravidla pro sledovani obchodu s prekursory drog mezi
Spolecenstvim a tretimi zemémi

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.
15.2 Posouzeni chemické bezpecénosti: Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

Informace odpovidaji sou¢asnému stavu poznani. Spole¢nost Kistler si vyhrazuje pravo na technické zmény.
Odpovédnost za nasledné Skody vzniklé v dUsledku pouzivani

vyrobku spole¢nosti Kistler je vyloucena. ;

©2025 Kistler Group, Eulachstrasse 22, 8408 Winterthur, Svycarsko.

Telefon +41 52 224 11 11, Fax +41 52 224 14 14, info@kistler.com, www.kistler.com.

Kistler je registrovana ochranna znamka spole¢nosti Kistler Holding AG.

Relevantni véty

H372 ZpUsobuje poskozeni organu pfi prodlouzené nebo opakované expozici.
Datum pfedchozi verze: 26.06.2025

Zkratky a akronymy:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

STOT RE 1: Toxicita pro specifické cilové organy (opakovana expozice) — Kategorie 1

* Udaje byly oproti predeslé verzi zménény
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