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産業用チャージアンプ
 
アナログ出力・Ethernet 接続
ICAM-B

1/8

50
73

B_
00

3-
65

9j
-0
7.
24

本社：〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 3-20-8　ベネックスS-3 2F　（045）471-8620
URL：www.kistler.com ／ E メール：sales.jp@kistler.com 
キスラー製品は、様々な知的財産権によって保護されています。詳細については、www.kistler.com を 
ご覧ください。

ここに記載されている情報は現状の知識に基づいています。キスラーは変更や改良を実施する
権利を保有します。キスラー製品の使用によって生じた結果的な損害について弊社は一切の
責任を負わないものとします。

型式 5073B…

産業用チャージアンプ（型式 5073B...）は、圧電式センサで
力学的な量を測定する様々な用途で使用することができます。
圧電式センサは、センサに作用する荷重に正比例する電荷を
生成します。チャージアンプ 型式 5073B…は、この電荷信号
を低インピーダンス電圧信号または電流信号に変換します。動
的プロセスだけでなく、低速の準静的信号にも対応しています。
チャンネル数の選択に応じて最大 4 個のセンサを同時に接続す
ることができます。

型式 5073B…は、アナログ信号出力 ( 電圧または電流 ) と
IIoT 並列接続と遠隔データ処理機能を兼ね備えており、いず
れも安定した性能を発揮します。

• 1、2、3、または 4 チャンネル
• ± 20pC ～± 1,000,000pC の幅広い測定範囲
• アナログ電圧出力 +/-10V または電流出力 4～20mA
• 帯域幅最大 20kHz
• 柔軟なスケーリングと多彩な信号モードの出力に対応した

6 つのアナログ出力端子
• シーケンス制御用デジタル IO 端子
• ローパスフィルタとハイパスフィルタ（時定数切替）
• Ethernet 経由で設定・操作可能な Web-UI
• ネットワークおよびチャンネル用の個別の LED ステータスイ

ンジケータ
• 最大 1kSps のデジタルデータストリーミング
• 2 つの仮想チャンネルによるリアルタイム演算
• REST-API による設定変更
• OPC-UA および MQTT による IIoT 接続
• 保護等級 IP50、IP65、IP67 に対応した産業用バージョン

を用意
• オプションの RS232 インタフェースによる型式 5073A…と

の下位互換性

概要
チャージアンプ 型式 5073B... は金属製の密閉式ハウジングを 
採用し、産業用途の過酷な環境に対応できるように設計されて
います。チャンネル数選択に応じて、1 つのハウジングに最大 
4 つの測定チャンネルを搭載できます。測定範囲が広く、豊富
な信号処理機能を搭載した型式 5073B…は、Web ユーザイ
ンタフェースから各種設定を直観的に操作することができます。
Web ユーザインタフェースは、デバイスを設定できるだけでな
く、様々な測定値（瞬時値、最小値と最大値、RMS 値など）
や y/t グラフの測定波形も表示されます。

型式 5073B... は、測定範囲の調整、ピーク値の取得、オフセッ
トの設定を行うことができるなど、優れた機能を持ち、非常に
幅広い用途に活用できます。
また、ローパスフィルタは 10 段階の規定値から選択すること 
ができます。
ハイパスフィルタ（時定数切替）により、測定開始 / 停止の制
御を省いて、高速プロセスを監視することもできます。

入力信号は6つのアナログ出力端子に柔軟に出力設定可能で、
出力信号モードは瞬時値、RMS、積分値、最小値、最大値、ピー
クピーク値など多数のオプションから選択することができます。

仮想チャンネル機能により、様々な入力信号のリアルタイム演
算（合計、加重合計、減算）が可能です。

アプリケーション
型式 5073B…は、圧電式センサを使用する多様なアプリケー
ションに対応できます。新機能を搭載し、測定範囲も広がっ
た型式 5073B…は、小さな力を測定する必要のある微細加工、
医療、半導体といった分野の数多くの新しいアプリケーション
でもご使用いただけます。
信号を柔軟に割り当てることができ、複数のセンサ信号の加重
合計にも対応できるため、動力計やフォースプレートでの測定
でも、より簡単に演算処理後の測定値を得られます。
RMS 値とピーク値はアンプ内部で計算・出力され、システム
やプロセスの状態監視をより簡単に行えます。
さらに、しきい値監視機能を利用して異常を検出し、スイッチ
ング信号として警報出力することができます。
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責任を負わないものとします。

測定データは、アナログ出力だけでなく、Ethernet 接続経由
でコントローラやコンピュータに並行して送信することができま
す。型式 5073B... は、Web-UI のほか、REST-API または 
OPC UA 経由でも設定することができます。こうした豊富な機
能やオプションにより、圧電式測定技術の優れた信頼性と動
的特性、デジタルデータの耐ノイズ性、センサ出力値の継続
的な通信といった利点を容易に活用できます。

技術データ

接続

チャンネル数 1、2、3、4
電荷入力コネクタの形式 BNC（メス）、TNC

（メス）、KIAG 
10-32 UNF（メス）

アナログ出力 / 電源 / デジタル IO
コネクタの形式

D-Sub
15 ピン（オス）

Ethernet インタフェース 1x M12、4 ピン 
（メス）、D コード

RS-232C（オプション） D-Sub、9 ピン（メス）

仮想チャンネル

チャンネル数 2

電荷入力

測定範囲 pC ±20～1,000,000
測定の不確かさ
 測定範囲 ≤100pC %FSO < ± 1
 測定範囲 >100pC %FSO < ± 0.5
入力ノイズ（代表値）
 1Hz ～ 100kHz

900pC pCrms <0.1
31,000pC pCrms <3
1,000,000pC pCrms <100

ドリフト
 �25℃、最大相対湿度（RH）

60% 時（結露なし）
pC/s < ± 0.03

 �25℃、最大相対湿度（RH）
70% 時（結露なし）

pC/s < ± 0.05

 �50℃、最大相対湿度（RH）
50% 時（結露なし）

pC/s < ± 0.2

周波数範囲（–3dB）
	�Q <31,000pC 

（-3dB、ケーブル静電容量 1nF）
kHz ≒ 0 ～ <20

	�Q <100,000pC 
（-3dB、ケーブル静電容量 1nF）

kHz ≒ 0 ～ <18

	�Q <200,000pC 
（-3dB、ケーブル静電容量 1nF）

kHz ≒ 0 ～ <16

	�Q <500,000pC 
（-3dB、ケーブル静電容量 1nF）

kHz ≒ 0 ～ <11

	�Q <1,000,000pC 
（-3dB、ケーブル静電容量 1nF）

kHz ≒ 0 ～ <2

測定リセットジャンプ pC < ± 2
リセット- 測定遅延時間 ms ≤0.5
測定 -リセット遅延時間 ms <1.5
レンジ切替時間
 ≤900pC ↔ >900pC ms ≤30
 ≤31,000pC ↔ >31,000pC ms ≤30
非直線性（代表値） %FSO <0.05
チャンネル間クロストーク dB ≤-80
センサインピーダンス MΩ >10

時定数

ハードウェアのハイパスフィルタの
時定数（Short）
 Q<900pC s 0.03 ( ± 10%)
 Q<31,000pC s 1 ( ± 10%)
 Q<1,000,000pC s 36 ( ± 10%)
時定数（Long） s >10,000

ローパスフィルタ

フィルタタイプ  ベッセル
次数 4.
カットオフ周波数（-3dB） Hz 10、20、50、100、500
カットオフ周波数（-3dB） kHz 1、2、5、10、20、

（LP オフ）
群遅延（システム全体）
 ローパス（LP） 
 LP = 20kHz ms ≤0.048
 LP = 10kHz ms ≤0.067
 LP = 5kHz ms ≤0.105
 LP = 2kHz ms ≤0.210
 LP = 1kHz ms ≤0.380
 LP = 500Hz ms ≤0.720
 LP = 100Hz ms ≤3.6
 LP = 50Hz ms ≤7.2
 LP = 20Hz ms ≤18
 LP = 10Hz ms ≤36
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電圧出力

定格出力範囲 V ± 10
電圧出力範囲 V ± 10.8
出力電流、最大 mA ± 2
出力インピーダンス Ω 10
出力ノイズ（全範囲）
 1Hz ～ 10kHz（代表値） mVrms ≤1.6
群遅延（入力 - 出力間、フィルタオフ） µs ≤40
ゼロ点誤差 mV < ± 6
DAC 分解能 ビット 14

出力電流

定格出力範囲 mA 4 ～ 20
出力電流範囲 mA 3 ～ 21
出力インピーダンス M Ω >2
最大負荷 Ω 500
出力ノイズ（全範囲）
 1Hz ～ 10kHz（代表値） mArms ≤0.003
群遅延（入力 - 出力間、フィルタオフ） µs ≤45
ゼロ点誤差 mA < ± 0.01
DAC 分解能 ビット ≥14

データ収集

ADC 分解能 ビット 16
ADC 内部サンプリング周波数 kSps 100
チャンネルあたりの取得データ 
転送速度

kSps 100

Ethernet インタフェース

ボーレート Mbps 100
対応プロトコル TCP/IP、MQTT
インタフェース REST API

OPC UA
最大ストリーミングレート kSps 1
ストリーミングプロトコル MQTT

RS-232C インタフェース

ANSI/TIA 規格 RS-232C
通信速度 ビット/

秒（ボー
レート）

115,200

データビット 8
ストップビット 1
パリティ なし
ハンドシェイク なし
最大ケーブル長 m 5

リモートコントロール（デジタル I/O および 24V 電源）

デジタル入力レベル
コモンモード電圧（Vcc)=0 V*
High V 2.4 ～ 30
Low V 非通電
デジタル入力レベル
コモンモード電圧（Vcc)=3 ～ 
30 V*
High V 非通電
Low V 0 ～ Vcc-2.4
最大入力電圧 V ± 30
供給電圧（出力） V DC ± 24( ± 10%)
出力電流（短絡保護） mA ≤60
遅延時間
 測定またはトリガ ms <1
デジタル出力レベル
 High V 電源によって異なる

（18 ～ 30V）
 Low V 0
* ロジックは Web UI から変更できます。

電源

供給電圧範囲 V DC 18 ～ 30
消費電力 W ≤5
24V 時の消費電力 mA ≤200
電源の要件 - ガルバニック絶縁

- �PEと GND 接続
なし

一般データ

使用温度範囲 ℃ -20 ～ 65
保管温度 ℃ -40 ～ 85
EN60529 に準拠した保護等級

（ケーブルが固定されている場合
および / またはコネクタにキャップ
が取付けられている場合のみ）

IP BNC（IP50）
TNC（IP65）
KIAG 10-32

（IP67）
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ハウジング素材 アルミニウム 
ダイカスト

重量 g ≒ 325
寸法（幅×高さ×長さ） mm 64 x 34.5 x 115
振動耐性 IEC60068  
Part 2-6（58Hz ～ 150Hz）

g 10

衝撃耐性 IEC60068  
Part 2-27（6ms）

g 100

LED ステータスインジケータ

センサの LED（チャンネル毎）
初期化 黄、1Hz で点滅

 動作 / 測定 青

リセット、トリガ待機中 青、1Hz で点滅

 過負荷  赤

デバイスの LED 
デバイスのブート/ 初期化 黄、1Hz で点滅

�ネットワークに接続されているが
初期化中 /IP アドレス割当てを待
機中 

黄、1Hz で点滅

�MQTT 構成のブローカ使用不可 / 
応答なし 黄、1Hz で点滅

�内部 / 外部アクション待機中 / 
工場出荷時設定へのリセットボタン
押下

青、3Hz で点滅

 デバイスのステータス「正常」 青

 デバイスのステータス「エラー」

赤

	• 1 つ以上のチャンネルで過負荷
	• 仕様で対応されていない動作
温度

	• ハードウェアエラー（デバイス
の損傷 / 応答なし）

デバイスのステータス「エラー」 
リセット/ 測定タイミング違反

（55ms） 赤、3Hz で点滅

	• 測定中の範囲切替え 
デバイスのステータス「接続解除」 黄

	• ネットワーク接続解除
（Ethernet ケーブルの脱落）

ライセンス供与の機能
このチャージアンプは 2 つの標準化された IIoT プロトコルに
対応しており、IIoT ライセンスパッケージをご購入いただくと、
これを有効にすることができます。IIoT ライセンスパッケージ
には、OPC UA 実装による構造とパラメータ設定機能が含ま
れています。OPC UA は一般に広く採用されている産業用通
信プロトコルで、産業オートメーションなどの分野においてデ
バイス間の安全なデータ交換を実現できます。IIoT ライセンス
パッケージにはデータストリーミング用の MQTT も含まれるた
め、効率的な通信により、チャージアンプを様々な産業アプリ
ケーションで使用できるようになります。

ライセンス 機能

IIoT 機能
パッケージ

デバイスの設定およびパラメータ出力用の OPC UA

	• �標準の通信フレームワークにより、様々な 
デバイス間の互換性と相互運用性を確保

	• �データを安全に交換できるため、設定および
パラメータ出力に関するデータを安全に交換
可能

	• �デバイスの設定とパラメータ出力を遠隔で 
操作可能

	• �OPC UA のリアルタイム更新機能により、 
設定とパラメータの動的更新が可能

リモートでのデータストリーミング向けの MQTT

	• �信頼性の高いメッセージ送信を可能にする
様々なレベルのサービス品質（QoS）

	• �MQTT はユーザ名 / パスワード認証や TLS 
（トランスポート層セキュリティ）暗号化などの
セキュリティ機能に対応

	• 低遅延
	• パブリッシュ / サブスクライブアーキテクチャ
	• �非同期通信により、デバイスが独立して 
メッセージを送受信可能

	• �各メッセージのための接続確立・解除に関連
するオーバーヘッドを最小限に抑える持続的
接続

	• �接続が予期せず解除された場合にデバイスが
そのステータスを通知可能
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ここに記載されている情報は現状の知識に基づいています。キスラーは変更や改良を実施する
権利を保有します。キスラー製品の使用によって生じた結果的な損害について弊社は一切の
責任を負わないものとします。

接続

インタフェース コネクタ ピン 機能

センサ入力

BNC ピン 電荷入力
シールド GND

TNC ピン 電荷入力
シールド GND

KIAG10-32 ピン 電荷入力
シールド GND

インタフェース コネクタ ピン 機能 範囲（電圧出力付きバージョン）  範囲（電流出力付きバージョン）

システム
コネクタ

D-Sub、 
15 ピン（オス）

1 アナログ出力 1 ± 10V ± 10V / 4 ～ 20mA
2 アナログ出力 2 ± 10V ± 10V / 4 ～ 20mA
3 アナログ出力 3 ± 10V ± 10V / 4 ～ 20mA
4 アナログ出力 4 ± 10V ± 10V / 4 ～ 20mA
5 アナログ出力 5 ± 10V ± 10V / 4 ～ 20mA
6 アナログ出力 6 ± 10V ± 10V / 4 ～ 20mA
7 制御用 COM Hi / Lo 1) Hi / Lo 1)

8 DI（08） Lo ≤0.8V / Hi ≥2.4V Lo ≤0.8V / Hi ≥2.4V
9 電源グランド 0V 0V
10 信号グランド 0V 0V
11 電源 + 18 ～ 30V DC 18 ～ 30V DC 

12 DIO（12）
DI：Lo ≤0.8V / Hi ≥2.4V
DO：Lo ≒ 0V / Hi ≒電源によって 
異なる（18 ～ 30V）

DI：Lo ≤0.8V / Hi ≥2.4V
DO：Lo ≒ 0V / Hi ≒電源によって 
異なる（18 ～ 30V）

13 DIO（13）
DI：Lo ≤0.8V / Hi ≥2.4V
DO：Lo ≒ 0V / Hi ≒電源によって 
異なる（18 ～ 30V）

DI：Lo ≤0.8V / Hi ≥2.4V
DO：Lo ≒ 0V / Hi ≒電源によって 
異なる（18 ～ 30V）

14 DIO（14）
DI：Lo ≤0.8V / Hi ≥2.4V
DO：Lo ≒ 0V / Hi ≒電源によって 
異なる（18 ～ 30V）

DI：Lo ≤0.8V / Hi ≥2.4V
DO：Lo ≒ 0V / Hi ≒電源によって 
異なる（18 ～ 30V）

15 DIO（15）
DI：Lo ≤0.8V / Hi ≥2.4V
DO：Lo ≒ 0V / Hi ≒電源によって 
異なる（18 ～ 30V）

DI：Lo ≤0.8V / Hi ≥2.4V
DO：Lo ≒ 0V / Hi ≒電源によって 
異なる（18 ～ 30V）

1)	 �少なくとも 1 つの DIO が出力として設定されたらすぐにピン 7 を GND に恒久
的に接続する必要があります（ピン 7 の +24V でデバイスが損傷するおそれが
あります）。

インタフェース コネクタ ピン 機能

データ 
インタ 
フェース

M12、4ピン（メス）、Dコード 1 TX+
2 RX+
3 TX–
4 RX–
5 シールド

D-Sub、9ピン（メス）、オプション 1 接続なし
2 RxD
3 TxD
4 接続なし
5 電源グランド
6 接続なし
7 接続なし
8 接続なし
9 接続なし
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ここに記載されている情報は現状の知識に基づいています。キスラーは変更や改良を実施する
権利を保有します。キスラー製品の使用によって生じた結果的な損害について弊社は一切の
責任を負わないものとします。

寸法

 
7 

Sensor 2

RS232（オプション）

BNC（メス） TNC（メス）

Charge Amplifier Type 5073B

9
2

 

Kistler Instrumente AG
Winterthur Switzerland
 

Kistler Instruments Ltd.
RG27 9GR Hook, Hampshire, UK
 

Made in Switzerland
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標準付属品	 型式 / 製品番号
	• クイックスタートガイド 	 55274765
	• 保護キャップ（IP54）、センサ入力 BNC（メス）用	 18000844
	• 保護キャップ（IP54）、センサ入力 TNC（メス）用	 18000850
	• 保護キャップ（IP54）、センサ入力 KIAG 10-32（メス）用	 18000855
	• 保護キャップ（IP54）、M12 ソケット用	 55160137
	• 保護キャップ、D-Sub 15 ピン用	 55273284

オプションの RS232 のみ：
	• ヌルモデム mini アダプタ、D-Sub 9 ピン（オス）– D-Sub 9 ピン（メス）	 1489
	• 保護キャップ、D-Sub 9 ピン用	 55066918

アクセサリ（別途発注）	 型式 / 製品番号
	• センサケーブル PFA、IP65 プラグ KIAG 10–32 UNF（オス）、プラグ KIAG 10–32 UNF（オス）	 1635Cxx
	• センサ延長ケーブル PFA、IP65 ソケット KIAG 10–32 UNF（メス）、プラグ KIAG 10–32 UNF（オス）	 1637Cxx
	• ネットワーク接続ケーブル、プラグ RJ45 – プラグ M12 4 ピン（オス）D コード、長さ 2m	 1200A195A2
	• コネクタ D-Sub 15 ピン（メス）、IP40、金属被覆カバーとリフティングスクリュー付き	 65016033
	• コネクタ D-Sub 15 ピン（メス）、IP67、リフティングスクリュー M20x1.5 付き、ケーブル径 6 ～ 12mm 用	 65016052
	• ケーブル D-Sub 15 ピン（メス）– オープンエンド、長さはご注文に応じて（最小長さ = 1m / 最大長さ = 10m）	 1500A41Asp
	• RS-232C ケーブル、D-Sub 9 ピン（オス）– D-Sub 9 ピン（メス）	 1200A27
	• ヌルモデム mini アダプタ、D-Sub 9 ピン（オス）– D-Sub 9 ピン（メス）	 1489

発注コード
型式 5073B     H   A    

基本タイプのチャージアンプ

チャンネル

1 チャンネル 1
2 チャンネル 2
3 チャンネル 3
4 チャンネル 4

コネクタ
BNC（IP50） 1
TNC（IP65） 2
KIAG 10-32UNF（IP67） 3

出力 電圧 +/-10V 1
電流 4 ～ 20mA 2

ライセンス拡張版

ハードウェア / 
ソフトウェア

ハードウェア＆ソフトウェア H
ソフトウェアのみ S

ソフトウェア拡張版 ベーシック 0
IIoT 機能パッケージ 1

オプション

特殊な変更 標準注文キーの末尾 -
オンデマンド変更 A

RS232 接続
RS232 コネクタなし 0
RS232 コネクタ 1

電源 デフォルトの電源 0
供給電圧 9 ～ 16V 1

オンデマンド変更 時定数の変更
デフォルトの時定数 -
お客様固有の時定数 Y0542

ベーシック オプション ODM

修正なしの例	 5073B	  1	  1	  1	  H	  0				  
ソフトウェアアップデートのみの例	 5073B	  -	  -	  -	  S	  1				  
RS232付きの例	 5073B	  1	  1	  1	  H	  0	 A	 1	  0	  -

装置のラベルに記載されている型式はハードウェアのバージョン
のみを示しており、注文キーとは異なる場合があります。
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