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キスラーの技術でプロセス効率を最適化
ゼロエラー生産を極力有利な費用対効果で実現するためにキス
ラーが注目したのは、型内圧です。型内圧はもっとも説得力のある
プロセスパラメータで、成形品の製造工程中に型内圧を測定する
ことで、型内の条件を直接把握することができます。型内圧をベー
スとしたセンサとシステムにより、型から取り出される製品が良品
か不良品かをきわめて早期に知ることが可能になります。

QA コストを低減
プロセス統合型型内圧モニタにより、射出成形加工の品質保証

（QA）にかかるコストを抑えることができます。この経済的なソ
リューションは、加工事業者が不良品をそれと気付かず納品する
のを防ぐことができ、OEM の側も混入した不良品のために組み立
て工程でトラブルが起きる懸念を払拭できます。

型内圧モニタにより、射出成形加工の品質保証（QA）にかかるコストを抑えることができます。

キスラーの射出成形制御システム – オンラインで体験可能�  
お客様の工場で 100% 近くの品質を実現するキスラーの世界
トップレベルのソリューションをアニメーションでご覧いただけ
ます。�  
www.kistler.com/injection-molding

プロセス効率を重視
良品率 100% – これこそがあらゆる射出成形事業者が目指す最大の目標です。
プラスチックの射出成形においてゼロエラー生産を達成する最も確かな道は、 
品質保証を工程に組み込むことです。キスラーは、これを実現するために必要な
センシング技術、経験、サポートを提供しています。
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圧電式センサ
キスラーのセンサの耐用寿命はほぼ無限で、温度の影響を受けな
いだけでなく、ほぼ直線的な測定結果が得られます。2,000bar
までの圧力と 300℃までの温度環境で微小な変化を高い精度で測
定できます。

型内圧を直接式、間接式、または非接触方式により、構成によっ
ては接触温度と一緒に測定します。直接測定式センサはキャビティ
内で溶融樹脂と接触してその圧力を測定し、その際に圧力伝達ピン
は用いません。このセンサはアダプタと一緒に、またはアダプタなし
で取付け穴に取付けます。多くのセンサは、先端がキャビティ表面
と面一になるように調整でき、成形品にセンサの痕跡はほとんど残
りません。エジェクタピンまたは測定ピンの後方でピンに作用する
力を測定し、ピン先端の直径を使って圧力を計算で求める方法もあ
ります。スペースの制約上、直接測定式センサの取付けが難しい場
合にはこちらを使用します。クラス A の表面品質が求められる光学
部品や、表面の痕跡が許されない部品の場合は歪測定用センサを
非接触式型内圧用センサとしてを使用し、金型の変形から型内圧
を非接触で決定します。CAD データを利用すれば、金型内のセン
サを容易に位置決めできるようになります。

温度センサ
圧力に次いで、金型内の温度は重要なプロセスパラメータです。
温度の異常、流量の変動、冷却チャンネルの詰まりなどは、金型
内に温度センサを組み込むことで、より確実に把握できます。

キスラーは、キャビティ内の接触温度と金型温度を測定するための
各種温度センサを提供しており、射出成形金型の温度を正確かつ
安定して監視できます。さらに、温度センサからの信号を標準化さ
れた 0–10V 信号に増幅し、ComoNeo へ送信する温度アンプも
ラインナップしています。

ピエゾレジスティブセンサ
射出成形機、ホットランナシステム、3D プリンタの監視・制御用
途として、キスラーはピエゾ抵抗式測定技術を用いたピエゾレジス
ティブセンサを提供しています。これらのセンサは、溶融樹脂の圧
力と温度を 1 つのデバイスで同時に測定でき、長期間の連続測定
にも対応します。

圧力検出部には、SOI（Silicon On Insulator）技術で製造され、 
安定性に優れたピエゾ抵抗セルを採用しています。センサ、ケーブル 
とアンプで構成された測定システム（4021B、4004A）は出荷時
点で校正済みで、油や水銀などの伝達媒体を一切使用していません。

キスラーはあらゆる射出成形プロセスのために、設置条件、成形品の形状、使用するプラスチック材料の違いにも対応した最適なセンサを提供しています。

あらゆる測定課題に応えるセンサ
圧力測定値を正確かつ再現性の高い形で得るためには、信頼性が高く、
精密な測定センサが欠かせません。キスラーの圧電式センサは堅牢性に
優れ、しかもメンテナンスフリーです。
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先端部直径 1mm 1.2mm 2mm 2.5mm
測定パラメータ（p：圧力、T：温度） p p+T p p p
技術データ 型式 6183D… 1) 6188A... 6184A... 6185A... 6182D... 1)
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取付け概要図

スペーサスリーブを使って取付け

取付ナットを使って取付け
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スラストワッシャを使って取付け 
最小取付け高さは下表参照

測定範囲
温度（熱電対 タイプ K） ℃ – 0 ～ 450 – – –
圧力 bar 0 ～ 2,000 0 ～ 2,000 0 ～ 2,000 0 ～ 2,000 0 ～ 2,000
感度 pC/ bar ≒ –2.25（ユニセンス） ≒ –4.8 ≒ –1.2 ≒ –2.2 ≒ –2.5（ユニセンス）
センサ先端
先端加工 • – • • •

オプション：先端コーティング（先端加工不可） • – • • •

ケーブル
シングルワイヤ、コネクタ付き / 無し 2) • • • • •

シングルワイヤ、圧着ピン付き 3) • • • • •

同軸ケーブル、標準長さ 4)/ お客様ご指定長さ 5) • – – • •

導体スペーサスリーブ • – – • •

ケーブル補償、標準長さ 6)/ お客様ご指定長さ 7) – • – – –
ケーブルの交換 • キスラーにて対応 – • •

使用温度範囲
溶融樹脂（センサ先端） ℃ <450 <450 <450 <450 <450
金型（センサ、ケーブル、コネクタ） ℃ <200 <200 <200 <200 <200

用途 + 特長 熱可塑性樹脂

先端部面積が最小 
保護等級IP67

熱可塑性樹脂 熱可塑性樹脂

設置スペースに制限がある場所に使用 
ケーブル出口角度90°

熱可塑性樹脂

取付け条件が感度に影響しない
保護等級IP67（防水）

熱可塑性樹脂

先端径が小さい 
保護等級IP67（防水）

アクセサリ
スペーサスリーブ 型式 6464A1 8) 6464A3 8) 6470（スラストワッシャ）8) 6464A1 8) 6464A1 8)

最小取付け高さ mm 25.5 36 8.5 25.5 24
取付ナット 型式 6460A1 – 6465 8) 6460A1 6460A1
最小取付け高さ mm 24 – 11.6 24 22.5
データシート：www.kistler.com 6183D (003-450)  6188A (000-887) 6184A (000-600) 6185A (003-263) 6182D (003-449)
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6) l = 0.4/0.8/1.2/1.6/2 m      7) お客様ご指定長さ（0.15m ～ 5m）      8) 標準付属品
• 利用可能      – 利用不可      1) 標準品      2) ユーザーによるケーブルの短縮が可能、標準長さ 1.5/5 m
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先端部直径 1mm 1.2mm 2mm 2.5mm
測定パラメータ（p：圧力、T：温度） p p+T p p p
技術データ 型式 6183D… 1) 6188A... 6184A... 6185A... 6182D... 1)

ø4 ø1

11.5
ø1.2

6.4

 

取付け概要図

スペーサスリーブを使って取付け

取付ナットを使って取付け
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スラストワッシャを使って取付け 
最小取付け高さは下表参照

測定範囲
温度（熱電対 タイプ K） ℃ – 0 ～ 450 – – –
圧力 bar 0 ～ 2,000 0 ～ 2,000 0 ～ 2,000 0 ～ 2,000 0 ～ 2,000
感度 pC/ bar ≒ –2.25（ユニセンス） ≒ –4.8 ≒ –1.2 ≒ –2.2 ≒ –2.5（ユニセンス）
センサ先端
先端加工 • – • • •

オプション：先端コーティング（先端加工不可） • – • • •

ケーブル
シングルワイヤ、コネクタ付き / 無し 2) • • • • •

シングルワイヤ、圧着ピン付き 3) • • • • •

同軸ケーブル、標準長さ 4)/ お客様ご指定長さ 5) • – – • •

導体スペーサスリーブ • – – • •

ケーブル補償、標準長さ 6)/ お客様ご指定長さ 7) – • – – –
ケーブルの交換 • キスラーにて対応 – • •

使用温度範囲
溶融樹脂（センサ先端） ℃ <450 <450 <450 <450 <450
金型（センサ、ケーブル、コネクタ） ℃ <200 <200 <200 <200 <200

用途 + 特長 熱可塑性樹脂

先端部面積が最小 
保護等級IP67

熱可塑性樹脂 熱可塑性樹脂

設置スペースに制限がある場所に使用 
ケーブル出口角度90°

熱可塑性樹脂

取付け条件が感度に影響しない
保護等級IP67（防水）

熱可塑性樹脂

先端径が小さい 
保護等級IP67（防水）

アクセサリ
スペーサスリーブ 型式 6464A1 8) 6464A3 8) 6470（スラストワッシャ）8) 6464A1 8) 6464A1 8)

最小取付け高さ mm 25.5 36 8.5 25.5 24
取付ナット 型式 6460A1 – 6465 8) 6460A1 6460A1
最小取付け高さ mm 24 – 11.6 24 22.5
データシート：www.kistler.com 6183D (003-450)  6188A (000-887) 6184A (000-600) 6185A (003-263) 6182D (003-449)
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3) カプリング 1712/1714（お客様ご指定長さ 0.04m ～ 1.5m）      4) l = 0.2/0.4/0.6/0.8 m      5) お客様ご指定長さ（0.1m ～ 5m）
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先端部直径 2.5mm 4mm 6mm
測定パラメータ（p：圧力、 T：温度） p+T p p p+T p
技術データ 型式 6189A... 1) 6159A... 1) 6157C... 1) 6190C... 1) 6152B... 1)
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取付け概要図
 
スペーサスリーブを使って取付け
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測定範囲
温度（熱電対 タイプ K） ℃ 0 ～ 450 – – 0 ～ 450 –
圧力 bar 0 ～ 2,000 0 ～ 2,000 0 ～ 2,000 0 ～ 2,000 0 ～ 2,000 
感度 pC/ bar ≒ –6.5 ≒ –2.5 –9.4（ユニセンス） ≒ –9 ≒ –9.4（ユニセンス）
センサ先端
先端加工 – • • – •

オプション：先端コーティング（先端加工不可） – • • – •

ケーブル
シングルワイヤ、コネクタ付き / 無し 2) • • • • •

シングルワイヤ、圧着ピン付き 3) – • • – •

同軸ケーブル、標準長さ 4)/ お客様ご指定長さ 5) – • • – •

導体スペーサスリーブ – • • – –
ケーブル補償、標準長さ 6)/ お客様ご指定長さ 7) • – – • –

ケーブルの交換 キスラーにて対応 • • • •

使用温度範囲
溶融樹脂（センサ先端） ℃ <450 <450 <450 <450 <450
金型（センサ、ケーブル、コネクタ） ℃ <200 <200 <300 <200 <300

用途 + 特長 熱可塑性樹脂 熱可塑性樹脂

先端径が小さい

熱可塑性樹脂 熱可塑性樹脂 熱可塑性樹脂

アクセサリ
スペーサスリーブ 型式 6464A3 8) 6459 6459 6459 6462
最小取付け高さ mm 33 32 30 37 32
取付ナット 型式 – 6457 8) 6457 8) 6457 8) 6453 8)

最小取付け高さ mm – 29 27 30 30
データシート：www.kistler.com 6189A (000-536) 6159A (000-032) 6157C (003-339) 6190C (000-680) 6152B (003-397)

6) l = 0.4/0.8/1.2/1.6/2 m      7) お客様ご指定長さ（0.15m ～ 5m）      8) 標準付属品
• 利用可能      – 利用不可      1) 標準品      2) ユーザーによるケーブルの短縮が可能、標準長さ 1.5/5 m
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先端部直径 2.5mm 4mm 6mm
測定パラメータ（p：圧力、 T：温度） p+T p p p+T p
技術データ 型式 6189A... 1) 6159A... 1) 6157C... 1) 6190C... 1) 6152B... 1)
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測定範囲
温度（熱電対 タイプ K） ℃ 0 ～ 450 – – 0 ～ 450 –
圧力 bar 0 ～ 2,000 0 ～ 2,000 0 ～ 2,000 0 ～ 2,000 0 ～ 2,000 
感度 pC/ bar ≒ –6.5 ≒ –2.5 –9.4（ユニセンス） ≒ –9 ≒ –9.4（ユニセンス）
センサ先端
先端加工 – • • – •

オプション：先端コーティング（先端加工不可） – • • – •

ケーブル
シングルワイヤ、コネクタ付き / 無し 2) • • • • •

シングルワイヤ、圧着ピン付き 3) – • • – •

同軸ケーブル、標準長さ 4)/ お客様ご指定長さ 5) – • • – •

導体スペーサスリーブ – • • – –
ケーブル補償、標準長さ 6)/ お客様ご指定長さ 7) • – – • –

ケーブルの交換 キスラーにて対応 • • • •

使用温度範囲
溶融樹脂（センサ先端） ℃ <450 <450 <450 <450 <450
金型（センサ、ケーブル、コネクタ） ℃ <200 <200 <300 <200 <300

用途 + 特長 熱可塑性樹脂 熱可塑性樹脂

先端径が小さい

熱可塑性樹脂 熱可塑性樹脂 熱可塑性樹脂

アクセサリ
スペーサスリーブ 型式 6464A3 8) 6459 6459 6459 6462
最小取付け高さ mm 33 32 30 37 32
取付ナット 型式 – 6457 8) 6457 8) 6457 8) 6453 8)

最小取付け高さ mm – 29 27 30 30
データシート：www.kistler.com 6189A (000-536) 6159A (000-032) 6157C (003-339) 6190C (000-680) 6152B (003-397)

3) カプリング 1712/1714（お客様ご指定長さ 0.04m ～ 1.5m）      4) l = 0.2/0.4/0.6/0.8 m      5) お客様ご指定長さ（0.1m ～ 5m）

ø4

8

ø7 ø4

8

ø7

0.02 ... 0.04

7.
2

5.
2

0.
01

2

0.02 ... 0.04

0.
01

2

18.5

0.
75
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先端部直径 2.5mm 4mm 6mm 9mm
測定パラメータ（p：圧力、 T：温度） p p p p p p
技術データ 型式 6178C... 6167A... 6165A... 6162A... 6163A... 6161A... 1)

取付け概要図
 
スペーサスリーブを使って取付け

取付ナットを使って取付け

測定範囲
温度（熱電対 タイプ K） ℃ – – – – – –
圧力 bar 0 ～ 200 0 ～ 200 0 ～ 200 0 ～ 200 0 ～ 1,000 –0.9 ～ 200
感度 pC/ bar ≒ –12（ユニセンス） ≒ –16.5 ≒ –4.0 ≒ –18.5 ≒ –3.9 ≒ –18.4
センサ先端
先端加工 • – – – – –
オプション：先端コーティング（先端加工不可） – – – – – –
ケーブル
シングルワイヤ、コネクタ付き / 無し 2) • • • • • –
シングルワイヤ、圧着ピン付き 3) • – – – – –
同軸ケーブル、標準長さ 4)/ お客様ご指定長さ 5) – • • • • •

導体スペーサスリーブ – • • – – –
ケーブル補償、標準長さ 6)/ お客様ご指定長さ 7) – – – – – –
ケーブルの交換 – • • • • •

使用温度範囲
溶融樹脂（センサ先端） ℃ <450 <450 <450 <450 <450 <450
金型（センサ、ケーブル、コネクタ） ℃ <200 <200 <200 <200 <200 <200

用途 + 特長 発泡成形
圧縮成形
熱可塑性樹脂

高感度

低粘度材料

ダイヤフラム構造

低粘度材料
SMC/トランスファー成形 

先端溶接構造

繊維強化複合材
SMC/RTM/トランスファー成形

先端溶接構造

繊維強化複合材
高圧RTM
複合材

先端溶接構造

繊維強化複合材
SMC/RTM

先端溶接構造

アクセサリ
スペーサスリーブ 型式 6464A1 8) 6459 – 6462 6462 –
最小取付け高さ mm 21 30 30 32 32 30
取付ナット 型式 6460A1 6457 8) – 6453 8) 6453 8) –
最小取付け高さ mm 22.5 27 27 30 30 –
データシート：www.kistler.com 6178C (003-448) 6167A (000-033) 6165A (000-033) 6162A (000-888) 6163A (000-889) 6161A (003-053)

ø4 ø2.5

10

ø4

8

ø7

0.02 ... 0.04

0.
01

0
2.

5

0.2 - 0.3

5.5 4.5

4.
5

0.
01

0

0.02 ... 0.04

0.
75

0.2 - 0.3

5.5

5.56.5

4.5

2.
5

8.
2

0.02 ... 0.04

7.
2

5.
2

0.
01

2

0.02 ... 0.04

0.
01

2

18.5

0.
75

0.
01

8

0.
01

5

0.4

直接式型内圧測定 – 低圧用

• 利用可能      – 利用不可      1) 標準品      2) ユーザーによるケーブルの短縮が可能、1.5/5 m 
6) l = 0.4/0.8/1.2/1.6/2 m      7) お客様ご指定長さ（0.15m～5m）      

（6182Cと 6178A の場合のみ）
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先端部直径 2.5mm 4mm 6mm 9mm
測定パラメータ（p：圧力、 T：温度） p p p p p p
技術データ 型式 6178C... 6167A... 6165A... 6162A... 6163A... 6161A... 1)

取付け概要図
 
スペーサスリーブを使って取付け

取付ナットを使って取付け

測定範囲
温度（熱電対 タイプ K） ℃ – – – – – –
圧力 bar 0 ～ 200 0 ～ 200 0 ～ 200 0 ～ 200 0 ～ 1,000 –0.9 ～ 200
感度 pC/ bar ≒ –12（ユニセンス） ≒ –16.5 ≒ –4.0 ≒ –18.5 ≒ –3.9 ≒ –18.4
センサ先端
先端加工 • – – – – –
オプション：先端コーティング（先端加工不可） – – – – – –
ケーブル
シングルワイヤ、コネクタ付き / 無し 2) • • • • • –
シングルワイヤ、圧着ピン付き 3) • – – – – –
同軸ケーブル、標準長さ 4)/ お客様ご指定長さ 5) – • • • • •

導体スペーサスリーブ – • • – – –
ケーブル補償、標準長さ 6)/ お客様ご指定長さ 7) – – – – – –
ケーブルの交換 – • • • • •

使用温度範囲
溶融樹脂（センサ先端） ℃ <450 <450 <450 <450 <450 <450
金型（センサ、ケーブル、コネクタ） ℃ <200 <200 <200 <200 <200 <200

用途 + 特長 発泡成形
圧縮成形
熱可塑性樹脂

高感度

低粘度材料

ダイヤフラム構造

低粘度材料
SMC/トランスファー成形 

先端溶接構造

繊維強化複合材
SMC/RTM/トランスファー成形

先端溶接構造

繊維強化複合材
高圧RTM
複合材

先端溶接構造

繊維強化複合材
SMC/RTM

先端溶接構造

アクセサリ
スペーサスリーブ 型式 6464A1 8) 6459 – 6462 6462 –
最小取付け高さ mm 21 30 30 32 32 30
取付ナット 型式 6460A1 6457 8) – 6453 8) 6453 8) –
最小取付け高さ mm 22.5 27 27 30 30 –
データシート：www.kistler.com 6178C (003-448) 6167A (000-033) 6165A (000-033) 6162A (000-888) 6163A (000-889) 6161A (003-053)

ø4 ø2.5

10

ø4

8

ø7

0.02 ... 0.04

0.
01

0
2.

5

0.2 - 0.3

5.5 4.5

4.
5

0.
01

0

0.02 ... 0.04

0.
75

0.2 - 0.3

5.5

5.56.5

4.5

2.
5

8.
2

0.02 ... 0.04

7.
2

5.
2

0.
01

2

0.02 ... 0.04

0.
01

2

18.5

0.
75

0.
01

8

0.
01

5

0.4

3) カプリング 1712/1714（お客様ご指定長さ 0.1m ～ 1.5m）      4) l = 0.2/0.4/0.6/0.8 m      5) お客様ご指定長さ（0.1m ～ 5m）
8) 標準付属品

6

ø9

24

M12

4

ø6ø10

0.
01

2

0.02 ... 0.04

5.
2 10

.2

0.
01

2

0.02 ... 0.04

ø4

4

ø6

0.
01

2

0.
03

5.5

29.4

0.2

4.7

0.02

5.
5

5.
1
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先端部直径 3.5mm 6mm 12.6mm
技術データ 型式 9210A... 1) 9211B... 1) 9213B... 9204B... 1)

取付け概要図

測定範囲
力 2) kN 0 ～ 0.25 0 ～ 2.5 0 ～ 2.5 0 ～ 10
過負荷 kN 0.3 3 3 12
感度 2) pC/N ≒ –10 ≒ –4.4 ≒ –4.4 ≒ –1.6
ケーブル
シングルワイヤ、コネクタ付き / 無し 3) • • • •

同軸ケーブル – • • •

ケーブルの交換 – • • •

使用温度範囲 ℃ –40 ～ 200 –40 ～ 200 –40 ～ 200 –40 ～ 200

用途 + 特長 すべての射出成形

最小タイプのフォース 
センサ
モジュール構造の金型
に最適

すべての射出成形 すべての射出成形

M2.5固定ネジを使用、 
小型金型に最適

すべての射出成形

M2.5固定ネジを使用

アクセサリ
スラストワッシャ 型式 9406 4) 9411 4) 9413 4) –
重要な取付け寸法
寸法 mm ø3.5 ø6 ø6 ø12.6
構造高さ mm 4.7 6 8.5 9.5
最小取付け高さ mm 6.7 8 10.5 9.6
データシート：www.kistler.com 9210A (000-601) 9211B (000-555) 9213B (000-556) 9204B (000-128)

間接式型内圧測定

4.7

ø3.5

6

ø6

9.5

ø12.6

M 2.5

8.5

ø6

M 2.5

h = 最小取付け高さ（下表参照）

1) 標準品
2) 感度計算：センサ個別の感度 [pC/bar] = 公称の力感度 [pC/N] × エジェクタピン断面積 [mm²] × 0.1 
3) ユーザーによるケーブルの短縮が可能、標準長さ 1.5/5 m
4) 標準付属品
5) 歪の大きさは型内圧に比例

4.
7

3,58 ±0,020.01

0.1

0.
1

+0.012

0.01

0.
3

2.9

0.2

0.02

0.
1

0.01

2.8

0.
3

5.
7

0.012



13

縦方向メジャリンピン M5（先端径 2.5mm） M5（先端径 4.4mm）
技術データ 型式 9239B... 9247A…

ø2.5

ø4.5

17.2

取付け概要図

M
5

x0,5

Ø
2,7

+ 0,1
 0

min. 19,7

3,5

13,5

3

Ø
4,5

+ 0,05
 0

m
in. Ø

5,6

測定範囲
歪 5) µε ± 800 ± 1,400
過負荷 µε ± 1,000 ± 2,000
感度 pC/µε ≒ –14.4 ≒ –8.6
ケーブル
シングルワイヤ、コネクタ付き / 無し • •

同軸ケーブル • •

ケーブルの交換 • •

使用温度範囲 ℃ 0 ～ 200 0 ～ 200

用途 + 特長 光学部品
クラスA表面品質
設置スペースに制限がある場所に使用 
シリコン
型内圧により発生する金型の歪を測定

光学部品
クラスA表面品質
シリコン
型内圧により発生する金型の歪を測定 

アクセサリ
中空ボルト 型式 9497A1   –
リーマ 型式 – 1300A79
ソケットレンチ、サイズ mm 5 5.5
プリロードテスタ 型式 5811A 5811A
重要な取付け寸法
最小取付け深さ mm 19.7   39.6   
キャビティ壁までの距離 mm 2 ～ 3 3 ～ 5
データシート：www.kistler.com 9239B (003-613) 9247A (000-143)  

非接触式型内圧測定

h = 最小取付け深さ（下表参照）

7.5

13.5

5.5

0.
5

7.
5

20.3

M5x0.5

ø4.4
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温度測定

先端部直径 1mm 2.5mm 4mm
技術データ 型式 6193B... 6195B... 6194B... 6192B... 

熱電対 K (NiCr-Ni) K (NiCr-Ni) K (NiCr-Ni) K (NiCr-Ni)
測定精度 IEC548 Cl. 1 IEC548 Cl. 1 IEC548 Cl. 1 IEC548 Cl. 1
使用温度範囲
金型（センサ、ケーブル） ℃ 0 ～ 600 0 ～ 600 0 ～ 600 0 ～ 600
金型（コネクタ） ℃ 0 ～ 200 0 ～ 200 0 ～ 200 0 ～ 200
溶融樹脂（センサ先端） ℃ 0 ～ 450 0 ～ 450 0 ～ 450 0 ～ 450
圧力範囲 bar 0 ～ 2,000 0 ～ 2,000 0 ～ 2,000 0 ～ 2,000
ケーブル
オス (+) 緑 緑 緑 緑
メス (–) 白 白 白 白

ø4 ø1

11.5
ø4

10

ø2.5

10

ø7 ø2.5 ø4

8

ø7

説明 シース型熱電対 アングル型熱電対 バヨネットキャップ付 
熱電対

技術データ 型式 6196A... 6197A... 6198A...
 

 

熱電対 J (Fe-CuNi) J (Fe-CuNi) J (Fe-CuNi)
測定精度 DIN EN 60584 DIN EN 60584 DIN EN 60584
使用温度範囲 ℃ 0 ～ 400 0 ～ 400 0 ～ 400 
リード断面積 mm2 0.22 0.22 0.22 
ケーブル
オス (+) 黒 黒 黒
メス (–) 白 白 白

金型表面温度センサ

金型温度センサ
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先端部直径 3mm 7.8mm
測定パラメータ（p：圧力、T：温度） p+T p+T
技術データ 型式 4004A... 4021B... 

測定範囲
温度 ℃ 0 ～ 350 0 ～ 350
圧力 bar 500/1,000/2,500 200/500/1,000/ 

2,000/3,000
センサ先端
先端加工 – –
オプション：先端コーティング（先端加工不可） – –
使用温度範囲
溶融樹脂（センサ先端） ℃ 350 350
アンプ ℃ 75 60
用途 + 特長 ホットランナの溶融樹脂圧

力および温度測定、AM
技術（3D プリント）

射出成形機の溶融圧力 
測定

アクセサリ
ケーブル 1200A229A2 

1200A227A2
4785A41...

4790A1
4757A...
1787A...

ø3

27

M7x0.5

29.5

ø10.5
ø7.8

ピエゾレジスティブセンサ
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キスラーのシングルワイヤとマルチチャンネルケーブル技術は、正
しいセンサ信号をプロセスモニタシステムに確実に伝えます。シン
グルワイヤ技術では、断面積の小さな 1 本の導体のみで構成され
るケーブルを使用します。このケーブルはドリル加工したチャンネ
ル内に柔軟に配線できるほか、長さを自由に切り詰めることができ
ます。

このシングルワイヤ技術をベースとした同軸ケーブル技術を用いれ
ば、最大 8 個のセンサを管理でき、複数のキャビティを持つ金型、
またはキャビティあたり複数のセンサを取り付けた金型を、誤接続
を気にすることなくプロセスモニタシステムに省スペース配線でつな
げられます。圧力/温度一体型センサからの測定信号も、マルチチャ
ンネルケーブル技術と熱電対アンプで伝達されます。

複雑なモジュラー構造の金型の場合、コンタクトエレメントを使用
してケーブルをさまざまな金型要素に接続することになります。両
方の要素の接触面が電気的接続を形成するため、従来の接続技
術に比べて金型をかなり容易に組み立てられるようになります。

別の新たな選択肢は、シングルワイヤセンサ用延長スリーブです。
取付け条件がアングル取付けでない場合には、ケーブルのセンサ
側にこのスペーサスリーブをオプションで被せるだけで、センサ取
付け穴を格段に加工しやすくなります。反対側にはコンタクトエレ
メントを取り付けて、電荷を確実に伝達できるようにします。

キスラーは金型のコンセプトごとに、設置条件、キャビティ数、メンテナンス上の要件に対応した最適な接続技術を提供しています。

あらゆる取付け条件に対応した 
ケーブルおよびコネクタ
キャビティ数の増加と冷却時温度制御の精緻化により、射出成形用金型の構造はますます
複雑化しています。とはいえ金型は維持や着脱が容易であるように設計される必要がありま
す。キスラーはこうした環境の変化にも、圧力 / 温度センサの接続技術を改良することで対
応しています。
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型内圧センサの接続技術
シングルワイヤケーブル

同軸接続ケーブル

圧力 / 温度一体型センサ用接続ケーブル

シングルワイヤセンサ用延長スリーブ

シングルワイヤ用コンタクトエレメント

型式 171420

型式 1645C

技術データ 型式 1666A... 1) 1674AZsp 1900A17...

センサ接続 M4 2) M4 2) M3 3)

長さ m 1.5/5 0.04 ～ 1.5 4) 1.5/5/ お客様ご指定長さ 4)

使用温度範囲 ℃ 0 ～ 200 0 ～ 200 0 ～ 200
色 緑 緑 緑

技術データ 型式 1963A... 1955A... 1645C... 1650A... 1900A19L...

センサ側コネクタ M4 2) M4 2) M4 2) M3 3)/M4 2) M3 3)

プラグ接続 Fischer Fischer Fischer Mini-Coax Fischer
長さ m 0.4/お客

様ご指定
長さ 5)

0.4/お客
様ご指定
長さ 6)

0.2/0.4/0.6/ 
0.8/1.0/1.2/ 
1.5/1.6/2.0/ 
2.5/3.0/お客様
ご指定長さ 6)

0.4/0.8/ 
お客様ご指
定長さ 6)

0.4/1.0/ 
お客様ご指
定長さ 6) 

使用温度範囲 ℃ 0 ～ 200 0 ～ 260 0 ～ 200 0 ～ 200 0 ～ 200
被覆 スチール

メッシュ
スチール
メッシュ

テフロン テフロン テフロン

技術データ 型式 2219B... 2219BG 2219BG1

センサ接続 6190CA...  
コネクタ付き

6190CAG  
コネクタなし、 
型式2205用

6190CAG1  
コネクタなし、 
型式2205用

長さ m 0.8/1.2/2/ 
お客様ご指定長さ 6)

2 5

使用温度範囲 ℃ 0 ～ 200 0 ～ 200 0 ～ 200

技術データ 型式 1712C0 1) 1714C0 1)

チャンネル数 1 4
取付け部寸法 mm M8 × 5.2（エレメントごと） ø12 × 9.5（エレメントごと）
オフセット mm 最大 0.3 最大 0.1
使用温度範囲 ℃ 0 ～ 200 0 ～ 200
データシート：www.kistler.com 1712C (003-437)   

1) 標準品     2) 6159.../6157.../6177.../6167.../6152.../6172.../6162.../6163.../9211.../9213.../9204...      
3) 6182.../6183.../9239...A...    4) お客様ご指定長さ（0.04m ～ 1.5m）、圧着ピン付き     5) お客様ご指定長さ（0.1m ～ 2m）      
6) お客様ご指定長さ（0.1m ～ 5m）

技術データ 型式 1720A1 1720A2 1720A3

センサ側コネクタ M3 3) M3 M4

コンタクトエレメント 1712C1 1712C1 1712C1

長さ mm 40 80 70

使用温度範囲 ℃ 0 ～ 200 0 ～ 200 0 ～ 200
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型内圧センサ用マルチチャンネルテクノロジー
シングルワイヤ技術用マルチチャンネルコネクタ

延長ケーブル

型内圧センサ用シングルチャンネル技術
シングルワイヤ技術用シングルチャンネルコネクタ

圧力信号用延長ケーブル（シングルチャンネル技術）

型式 1661A...

技術データ 型式 1722A... 1) 1708B... 1) 1710B... 1)

チャンネル数 4 または 8、 
金型識別機能付き

4、金型識別機能付
き、上限使用温度：
125℃

8、金型識別機能付
き、上限使用温度：
125℃

使用可能なセンサ シングルワイヤ使用セン
サおよび同軸センサ

シングルワイヤ使用 
センサ

シングルワイヤ使用 
センサ

接続 カットアンドグリップ 
または Mini-Coax 
コネクタ

カットアンドグリップ カットアンドグリップ

使用温度範囲 ℃ 0 ～ 120 0 ～ 200 0 ～ 200

データシート：www.kistler.com 1722A (003-264) 1708B (003-138) 1710B (003-138)

技術データ 型式 1995A... 1) 1997A... 1)

チャンネル数 4 8
長さ m 1/2/5/ お客様ご指定長さ 2) 1/2/5/ お客様ご指定長さ 2)

システム側コネクタ 4 チャンネル 8 チャンネル
金型側コネクタ 4 チャンネル 8 チャンネル
使用温度範囲 ℃ 0 ～ 200 0 ～ 200

技術データ 型式 1839

使用可能なセンサ すべてのシングルワイヤ使用センサ
接続 カットアンドグリップ
使用温度範囲 ℃ 0 ～ 200

技術データ 型式 1667C... 1) 1661A... 1672B... 1662A...

長さ m 2/5/10/お客様
ご指定長さ 3)

2/5/10/お客様
ご指定長さ 3)

2/5/10/お客様
ご指定長さ 3)

1/2/5/ お客様
ご指定長さ 3)

システム側コネクタ BNC BNC TNC TNC
金型側コネクタ 1 チャンネル 1 チャンネル 1 チャンネル 1 チャンネル
使用温度範囲 ℃ 0 ～ 125 0 ～ 200 0 ～ 125 0 ～ 200
被覆 フッ素樹脂 スチール フッ素樹脂 スチール
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型内圧センサ用マルチチャンネルテクノロジー 接触温度センサ用ケーブル技術
コネクタなし温度センサ用マルチチャンネル温度信号アンプ

温度センサ用耐熱延長ケーブル、コネクタ付き

技術データ 型式 2290A... 2295A...

熱電対 K/J K/J
長さ m 2/5/10/ お客様ご指定長さ 4) 2/5/ お客様ご指定長さ 4)

システム側コネクタ オープンエンド 1 チャンネル（温度）
金型側コネクタ 1 チャンネル 1 チャンネル
使用温度範囲 ℃ 0 ～ 200 0 ～ 200

技術データ 型式 2205B...

測定範囲 ℃ 0 ～ 400
熱電対 タイプ K/J/N
チャンネル数 2/4/8
使用温度範囲 ℃ 0 ～ 125

特長 2 チャンネル、4 チャンネルまたは 8 チャンネルの金型内取付け式温度信
号アンプ、タイプ K/J/N の熱電対用

用途 最大 8 個の圧力 / 温度センサ（温度信号）、または 8 個の温度センサを
ComoNeo 型式 5887A... に接続

アクセサリ 型式 5700A23 の外部ハウジング、型式 1300A20 の組み立て補助ツール

データシート：www.kistler.com 2205B (003-617)

1) 標準品 
2) お客様ご指定長さ（0.3m ～ 20m） 
3) お客様ご指定長さ（0.2m ～ 5m） 
4) お客様ご指定長さ（0.1m ～ 30m）
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キスラーの ComoNeo は、画期的な技術革新の成果を結集した、
射出成形のための新しいモニタシステムで、射出成形工場の日常
業務が格段に捗ります。

ComoNeo には、射出成形制御のための各種モジュールも用意さ
れており、機能を拡張することができます。

システム機能拡張のためのオプションとしてこのほか、LOG
（ 測 定 履 歴 ）、自動 ホットランナバランシング に対 応した
ComoNeoMULTIFLOW 2.0、データ集中解析ソフトウェアの
AkvisIO IME などがあります。

ComoScout は、射出成形機のプロセスモニタシステムです。主
に射出成形機やその他の電圧出力センサからの信号を利用します。

キスラーはお客様の品質保証戦略にマッチした、最適なシステム技術を提供しています。

ComoScout は、プロセスモニタを開始するための理想的な方法
を提供します。また、データインタフェースを備えた射出成形機を
改造するためのソリューションとしても同様に適しています。

ComoNeo と ComoScout は、産業用途に適した設計のコンパ
クトな装置で、プロセス指向の操作コンセプトを採用し、さまざま
な生産現場に柔軟に組み込めます。複数の装置をネットワーク接
続し、すべてのデータを集約して一元管理することも可能です。接
続された装置はすべて、ネットワークにつながった任意の PC から
アクセス・構成することができます。そのために追加ソフトウェアを
インストールする必要はありません。

あらゆるアプリケーションをカバーする 
プロセスモニタシステム
キスラーが射出成形プロセスの解析、最適化、監視、文書化および制御用にご提供している型内圧ベー
スのプロセスモニタシステムは、あらゆるアプリケーションに適しています。不良品の自動判別と排除
により、品質管理コストを引き下げることができます。
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プロセスモニタシステム「ComoNeo」
ハードウェア

技術データ 型式 5887A1 5887A2 5887A3 5887A4

型内圧信号入力部 
（コネクタ）

8 
（2 × 4 チャン
ネル）

8 
（1 × 8 チャン
ネル）

16 
（2 × 8 チャン
ネル）

32 
（4 × 8 チャン
ネル）

測定範囲の自動選択 あり あり あり あり
金型表面温度信号入力部 

（コネクタ）
8 

（1×8チャンネル）
8 

（1×8チャンネル）
16 

（2×8チャンネル）
16 

（2×8チャンネル）
機械信号入力部 4 4 4 4
測定範囲 
機械信号

V 0 ～± 10 0 ～± 10 0 ～± 10 0 ～± 10

デジタル入力 12 12 12 12
デジタル出力 24 24 24 24
判定項目（EO）数 128 128 128 128
測定時間 分 ≤40 ≤40 ≤40 ≤40
寸法 L × H × W 198 × 77 × 148 198 × 77 × 148 198 × 77 × 148 198 × 77 × 148
チャンネルあたりの 
サンプリングレート

kHz 16 16 16 16

使用温度範囲 ℃ 0 ～ 50 0 ～ 50 0 ～ 50 0 ～ 50
保護等級 IP53 IP53 IP53 IP53

特長 ComoNeo 型式 5887A... は、型内圧および射出成形のデータ収集、プ
ロセスの視覚化、工程の監視および制御のために開発されたコンパクトな
システムです。ユーザインタフェースの表示には、ComoNeo 専用に設計
された静電容量型マルチタッチディスプレイ（画面サイズ：15.6 インチ）
の型式 5637A1 を使用します。

用途 射出成形工程の解析、最適化、監視と制御。ComoNeo は内部データ
記憶部に約 5 万サイクル分のデータを保存できるほか、USB ポート経由
でデータをエクスポートすることもできます。

アクセサリ データ解析ソフトウェア AkvisIO IME（型式 2878A…）

データシート：www.kistler.com 5887A (003-231)
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技術データ 型式 5889A1

型内圧信号入力部 
（コネクタ）

0

測定範囲の自動選択 あり
入力部：前面センサ 16
入力部：背面センサ 4
測定範囲 
前面 / 背面センサ

V 0 ～± 10

デジタル入力 12
デジタル出力 24
判定項目（EO）数 128
測定時間 分 ≤40
寸法 L × H × W 198 × 77 × 148

チャンネルあたりの 
サンプリングレート

kHz 16

使用温度範囲 ℃ 0 ～ 50
保護等級 IP53

特長 ComoScout は、射出成形機またはセンサ（型内圧センサ以外）から発
生する信号に焦点を当てた、データ収集とプロセスの視覚化、監視、制
御のためのコンパクトで軽量なソリューションです。ユーザインタフェース
の表示には、ComoNeo および ComoScout 操作用に特別設計された
静電容量型マルチタッチディスプレイ（画面サイズ：15.6 インチ）の型式
5637A1 を使用します。

用途 射出成形工程の解析、最適化、監視と制御。ComoScout は内部デー
タ記憶部に約 5 万サイクル分のデータを保存できるほか、USB ポート経
由でデータをエクスポートすることもできます。

アクセサリ データ解析ソフトウェア AkvisIO IME（型式 2878A…）

データシート：www.kistler.com 5889A (003-614)

静電容量型マルチタッチディスプレイ

プロセスモニタシステム「ComoScout」
ハードウェア

技術データ 型式 5637A1

画面サイズ 15.6"
表示形式 16:9

特長 ComoNeo および ComoScout 操作用に特別設計されたマルチタッチ
ディスプレイ。ComoNeo のユーザインタフェースは最新の操作性基準
とガイドラインを考慮し、ディスプレイのフォーマットに合わせて最適化
されています。ディスプレイには USB ポートが付き、サイクル、データ、
ComoNeo、ComoScout の設定情報を容易にエクスポート / インポー
トできます。

用途 ComoNeo、ComoScoutは付属品の接続ケーブル（型式1200A217A...） 
で直接接続することができます。

データシート：www.kistler.com 5887A (003-231)/ 5889A (003-614)
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プロセスモニタシステム「ComoNeo」および「ComoScout」

型式 5637A1 ディスプレイ用ケーブル

ケーブル

技術データ 型式 1200A217A...

長さ m 2.5/5
用途 型式 5637A1 ディスプレイの接続

デジタル信号用ケーブル

技術データ 型式 1500B42A... 1) 1500B43A... 1)

接続 オープンエンド オープンエンド
長さ m 0 2)/7/ お客様ご指定長さ 3) 0 2)/7/ お客様ご指定長さ 3)

用途 ハンドリングシステムまたはスク
ラップゲートへの接続、15 ピン

機械信号への接続、9 ピン

近接スイッチ

技術データ 型式 2231A1

用途 トリガ（スタート信号）

アナログ信号用ケーブル

技術データ 型式 1500B47A...

接続 オープンエンド
長さ m 0 2)/7/ お客様ご指定長さ 3)

用途 アナログ機械信号の接続、15 ピン

熱電対アンプ型式 2205A... 用ケーブル

型式 1457A1A...

技術データ 型式 1491A1A... 1491A2A...

接続 コネクタ コネクタ
長さ m 2/5/ お客様ご指定長さ 3) 2/5
用途 マルチコネクタ温度アンプ　 

型式 2205... を ComoNeo  
型式 5887A... に接続。 
1x4 チャンネル

マルチコネクタ温度アンプ  
型式 2205... を ComoNeo  
型式 5887A... に接続。 
2x4 チャンネル（Y ケーブル）

ComoNeo への電源供給

技術データ 型式 5781B5

型式 AC アダプタ
電源入力 100 ～ 240 VAC
電源出力 VDC 24
接続 電源プラグ
用途 100 ～ 240 V 電源供給

1) 標準品      2) コネクタのみ      3) 供給可能な長さは ComoNeo のデータシート003-231 を参照     
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アシスタントシステム
特長 ComoNeoGUARD は、良品 / 不良品判定用モニタボックスを自動的に

設定・配置でき、不良品限界を迅速かつ的確に求めるツールです。
用途 アシスタントはユーザガイド方式の EO 限界設定の際に、不良品限界を正

しく定義できるようユーザーをサポートします。
データシート： 
www.kistler.com

 
5887A (003-231)

特長 ComoNeoRECOVER は、リスタートモジュールです。このモジュールは、
確立されている射出成形プロセスの品質を別の成形機上で忠実に再現す
るためのものです。

用途 ComoNeoRECOVER を使用すれば、ある成形機上で正常に動作する 
プロセスを別の成形機に手際よく再現することができます。

データシート： 
www.kistler.com

 
5887A (003-231)

特長 このソフトウェアモジュールは ComoNeoと ComoScout の両方に装備
されているため、プロセスモニタシステムは同社の既存のユーザ管理に使
用できます。既存のプロファイルと関連する権利と制限をインポートして、
すべての射出成形機の効率的、安全、快適な操作を確保できます。

用途 既存のユーザ管理システムと検証済みのパスワードルールを使用してデバ
イスに直接アクセスします。

データシート： 
www.kistler.com

5887A (003-231) 
5889A (003-614)

特長 ComoNeoと ComoScout は、LOG 機能を使用して、本番環境に高度
なセキュリティとトレーサビリティを提供します。プロセスモニタシステムで 
実行されたすべてのユーザアクティビティは、時間インデックスを含めて電
子的に保存されます。

用途 この機能（監査証跡とも呼ばれます）は、すべてのアプリケーションの透
明性を強化しますが、医療機器の製造にとっては特に重要です。

データシート： 
www.kistler.com

5887A (003-231) 
5889A (003-614)

特長 OPC UAと ComoNeoCONNECT：プロセスデータと品質データをより
高いレベルのソフトウェアソリューションで利用できるようにします。

用途 OPC UA インタフェースとCONNECT により、プロセスデータと品質デー
タをより高いレベルのソフトウェアソリューションで利用できるようになり
ます。すべてのデバイスには、CONNECT ライセンスを介してアップグレー
ドできる基本的なデータセットが含まれています。

データシート： 
www.kistler.com

5887A (003-231) 
5889A (003-614)

ComoNeoGUARD

ComoNeoRECOVER

LDAP

LOG

CONNECT

「ComoNeo」および「ComoScout」の拡張モジュール
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特長 ComoNeoSWITCH は、成形機にアクティブにフィードバックを返します。
それにより、速度制御から圧力制御への切り換えを、型内圧に応じて理
想的なタイミングで行えるようになります。

用途 自動切り換え制御の方法は 2 通りあります。1 つ目のバリエーションは手
動調整、もう 1 つは全自動です。

データシート： 
www.kistler.com

 
5887A (003-231)

特長 ComoNeoMERGE は、マルチコンポーネント部品の製造時に、成形プ
ロセス全体にわたって測定した内圧データを統合し、複雑な多成分射出
成形プロセスを分かりやすく表示します。

用途 マルチコンポーネント成形プロセスでは、センサ取付け位置の異なる複数
キャビティが用いられます。

データシート： 
www.kistler.com

 
5887A (003-231)

特長 複合材料成形事の圧力の推移を ComoNeoCOMPOSITE を用いてモニ
タすることで、それぞれに特徴のある減圧、充填、硬化の各工程をはっき
り識別できるようになり、プロセスパラメータの最適化、さらにより効率
的に生産の実現につなげることが可能になります。

用途 ComoNeoCOMPOSITE による圧力信号の収集と記録を活用し、個々の
プロセスステップのトレーサビリティを保証することができます。このよう
に、圧力波形は品質保証に欠かせないツールとなります。

データシート： 
www.kistler.com

 
5887A (003-231)

ComoNeoSWITCH

ComoNeoMERGE

ComoNeoCOMPOSITE

ComoNeoMULTIFLOW 2.0 ホットランナバランシング、型式 2809A3

特長 本ソフトウェアはホットランナ温度を自動的に最適化します。金型が複数
のキャビティを持つ場合に、すべてのキャビティに同期性を保ちつつ、均
等に溶融樹脂材料が充填されるようにホットランナ温度を設定・制御しま
す。クローズドループ制御回路内で、型内圧プロファイル解析を行い、温
度制御目標値が自動で決定し、ホットランナ制御装置または成形機へ出
力されます。数多くのメーカのホットランナコントローラをサポートしてい
ます。

用途 ComoNeo 型式 5887A.. によるホットランナの自動バランシングが、生産
立ち上げ時および量産中に射出成形用マルチキャビティ金型を監視します。

アクセサリ Ethernet 用シリアルコンバータ 型式 2808A2（ハードウェア）
データシート： 
www.kistler.com

 
5887A (003-231)

工程制御システム



26

ComoNeoPREDICT

特長 キスラーのオンライン品質予測は、成形品の特性の計算を可能にするモデ
ルをベースとしています。
実験計画法（DoE）を利用して、圧力 / 温度プロファイルと定義された品
質特性の関係を求めます。それにより、個々の成形品の仕上がりを事前
に的確に把握できるようになります。

用途 射出成形品の製造にあたり、許容誤差限界を製品の仕様書から直接取り
出すことができます。�  
オンライン品質予測の利点が特に生きてくるのは、デリケートさが要求さ
れる医療技術向けの精密部品や、組み立ての難しい部品を製造する場合
です。さらに、オンライン品質予測では品質に関わる全特性を工程内で
予測することができます。

追加情報 ここに記載されていない詳細情報については、お近くのキスラー営業所に
直接お問い合わせください。

特長 AkvisIO IME は、ComoNeo および ComoScout で記録されたプロセ
スデータにアクセスし、評価するためのデータベースおよび可視化ソリュー
ションです。サーバアプリケーションは、生産中に記録された型内圧セン
サのデータを、イーサネット接続を介して同期し、時系列データ用に特別
に設計された SQL データベースに保存します。
標準バージョンでは、プロセスデータのトレンドとサイクル表示が可能で、
工程能力分析に関連する主要な数値を含む完全な生産レポートを自動生
成し、ツール設定、アクセス権、エラーメッセージを扱う際の包括的なセキュ
リティを確保します。AIベースの異常検出や、射出成形機を追加データソー
スとして統合するための拡張機能は、別売のソフトウェアモジュールによっ
て提供されます。

用途 ComoNeo 型式 5887A および ComoScout 型式 5889A で監視され
るすべての生産指示のプロセス分析、生産分析、効率評価、進行中の生
産の考察を行います。
重要なプロセス値のサイクルまたはトレンドに基づく分析機能、さらに機
械の稼働率や効率など、生産全体の不良率や工程能力を評価するための
統計オプションもあります。

アクセサリ AkvisIOとのデータ同期には、ComoNeo/ComoScout ごとに 2878A 
接続用ライセンスが必要

データシート： 
www.kistler.com

 
2878A (003-652)

1) ComoNeo（型式 5887A）1 台につき 1 ライセンスが必要

品質予測システム

AkvisIO IME 型式 2878A...
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取付ナット用ソケットレンチやセンサ引き抜きツールなどのアクセサ
リを使用すれば、センサのハンドリングと着脱に伴う手間を軽減
できます。センサの取付け検査を簡単に行う上で適しているのが、
弊社の型内圧センサ用機能テスタです。これを使ってセンサの感度
をテストできるほか、計測システム全体の状態をチェックすること
ができます。

キスラーは、センサの取付けからその点検に至るまで、個々の作業に必要なアクセサリを幅広く揃えています。

シンプルなハンドリングを可能にするキスラーの 
アクセサリラインナップ
キスラーは、射出成形のプロセスモニタに関するさまざまな補助ツール、校正装置や検査装置を提供
しています。弊社のアクセサリラインナップの詳細については、お近くのキスラー営業所にお問い合わ
せください。
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補助ツール
センサ着脱工具

取付ナット用ソケットレンチ

シングルワイヤケーブル用リペアセット

技術データ 型式 1315A 1358A 1362A

外径 mm ø5.8 ø3.8 ø5.8
長さ mm 150 150 150
ネジ 型式 M5 M3 × 0.35 M5
センサ 型式 6152BA...、6152BC...、

6157CA...、6159A...、   
6167A...、6177B...、   
6190C...、6192B...、   
6194B...、9223A...   

6178C...、6182D...、   
6183D...、6185A...、  
6189A...、6193B...、   
6195B...   

6152BB/BD...、   
6157CB/CD...、   
6190A...

技術データ 型式 1383 1356 1363

外径 mm ø10 ø5 ø4.4
長さ mm 300 150 60
センサ 型式 6152B...、6157C...、

6159A...、6167A...、   
6172B...、6177B...、   
6190C...、6192B...、   
6194B... 

6178C...、6182D...、   
6183D...、6185A...、 
6193B...、6195B...   

6184A...

技術データ 型式 1207

リペアセットの数 5
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ポータブルチャージアンプ

型内圧センサ用機能テスタ

センサ機能確認用機器

技術データ 型式 5811A

対応するセンサ 型内圧センサ
用途 非接触式センサ（ひずみ測定）取付け時のプリロード測定用テスタ、センサ、 

ケーブル、測定システム全体の絶縁測定、バッテリ駆動で測定
データシート：www.kistler.com 5811A (003-646)

技術データ 型式 5495C...   

対応するセンサ 型内圧センサ、温度センサ
摘要 センサの金型取付け時の感度や絶縁状態を検査するためのバッテリ式ポータブル

テスタ、テストピンと接続ケーブルが付属
用途 取付け状態にあるセンサ、ケーブル、チャージアンプの機能検査
データシート：www.kistler.com 5495 (003-453)

マルチチャンネル型内圧センサ用アダプタ

型式 5415A1

型式 5415A3

シングルチャンネルとマルチチャンネル併用のためのアダプタボックス

マルチチャンネル用アダプタボックス

マルチチャンネルとシングルチャンネル間のアダプタケーブル

技術データ 型式 5415A1 5415A2

チャンネル数 4 8
システム側コネクタ 4 チャンネル 8 チャンネル
金型側コネクタ 4 × 1 チャンネル BNC 8 × 1 チャンネル BNC
使用温度範囲 ℃ 0 ～ 200 0 ～ 200

技術データ 型式 5415A3 5415A4

チャンネル数 8 8
システム側コネクタ 8 チャンネル 2 × 4 チャンネル
金型側コネクタ 2 × 4 チャンネル 8 チャンネル
使用温度範囲 ℃ 0 ～ 200 0 ～ 200

技術データ 型式 1991A... 1999A1A0.5 1999A2A0.5

チャンネル数 1 4 8
長さ m 2/5/お客様ご指定長さ 1) 0.5 0.5
システム側コネクタ 4 チャンネル 4 × BNC 8 × BNC
金型側コネクタ 1 チャンネル 4 チャンネル 8 チャンネル
使用温度範囲 ℃ 0 ～ 200 0 ～ 200 0 ～ 200
1) お客様ご指定長さ（0.3m～20m）
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キスラーは、センサやシステムのほか、設置に関するプロフェッショ
ナルなサポートから、世界中のスペアパーツの迅速な供給まで、幅
広いサービスを提供しています。提供しているサービスの概要につ
いては、www.kistler.com をご覧ください。また、弊社が提供す
るトレーニングプログラムの詳細については、お近くのキスラー営
業所にお問い合わせください。

私たちは、センサ取付け時にお客様が遭遇するさまざまな問題を
想定し、対応するソリューションを用意しています。次のページで
実践に即した 8 つの例をご紹介します。

設置に関するサポートからスペアパーツの迅速な供給まで、キスラーは全世界で広範なサービスとトレーニングプログラムを提供しています。

キスラーが提供するサービスの概要：
	• コンサルティング
	• システムの試運転時のサポート
	• 工程の最適化 
	• お客様が使用するセンサの定期的な校正
	• トレーニング 
	• 開発サービス

キスラーのサービス：お客様のニーズに合わせて 
カスタムソリューションを提供
キスラーは、高品質のプラスチック射出成形品が製造されている 
すべての場所でシステムとサービスを提供しています。



31

直接式型内圧測定 間接式型内圧測定 非接触式型内圧測定

取付け事例

2
3
4
5
6
7

1
保護チューブ
コンタクトエレメント
スペーサスリーブ
取付ナット
導体スペーサスリーブ
回り止めピン

センサ

9
10
11

11

12

12

13

13

14

14

8
スラストワッシャ
測定ピン
非接触式型内圧センサ
ケーブル（シングルワイヤまたは同軸ケーブル）
取付け穴
金型

エジェクタピン

1

2

2

2

3

3

3

4

1

6

スペーサスリーブとコンタクトエレメント、保護チューブ
付きケーブルの取付け

シングルワイヤセンサ用延長スリーブとコンタクトエレメ
ント、保護チューブ付きケーブルの取付け

1

1

8

9

10

エジェクタピン裏のホルダプレートに取付け

測定ピン裏のブラインドホールにスラストワッシャを使っ
て取付け

1

2

2
3
3

4

5

1

7

取付ナットとコンタクトエレメント、保護チューブ付き 
ケーブルの取付け

先端を加工可能な、回り止め付きセンサ、スペーサスリー
ブを使って取付け

1

1

8

8

9

9

エジェクタピン裏のブラインドホールにスラストワッシャ
を使って取付け

センサをエジェクタピン裏のブラインドホールにスラスト 
ワッシャを使って取付け（拡大図）



アプリケーションの詳細は 
こちらからご覧いただけます：

www.kistler.com/applications
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〒 222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜 3-20-8 
ベネックス S-3 2F
営業部：TEL 045-471-8620 
e-mail：sales.jp@kistler.com 
URL：www.kistler.com

キスラーグループの製品は、様々な知的財産権によって保護されています。
詳細については www.kistler.com をご覧ください。
キスラーグループには、キスラーホールディング AGと、ヨーロッパ、 
アジア、南北アメリカ、オーストラリアのすべての子会社が含まれます。

キスラーグループのお近くの拠点は URL から検索いただけます：
www.kistler.com


